TAMSAT ASELSAN 4800/4900 Programlayici Calistirma Adimlar:

Yaklasik bir y1l 6nce bagladigimiz ASELSAN 4800/4900 mobil telsizlerin 6zellikleirni giincel telsizler
seviyesine ¢ikarma projemize bir miiddet is yogunlugu nedeni ile ara vermistir.

Bu siire kapsaminda, hazirladigimiz kartlar1 temin eden pek cok arkadags ASELSAN 4800 telsizlerine
oldukga yeni 6zellikler ekleyerek eglenmeye baslamistir bile. Hizlica yaptigimizyazilim gelistirmesinde
siiphesiz ki birtakim seyleri atlamustir.. Ornegin CTCSS tonlarimizin ayarlama ekranimi bitirememis
sadece 88.5Hz CTCSS tonu koymustur. Pek cok kullamc icin bu yeterli olmasina ragmen bazi
bolgelerde arkadaglarimizi zor durumda birakmisti. Bu nedenle bir firsatini bulup tamamlayamadigimiz
pek cok alt mentiyii hazirlama sansimiz oldu.

Ama hazirlanan yazilimi nasil yiikleyebilecegimiz konusunda bir ara yazilim yazma sansimiz
olmamisti. Bu dokiiman1 yazdigim sirada paralelde bu programlama yazilimin da bitirmis
olmaninmutlulug icindeyim. Artik telsizlerimizi kendimiz programlayabilecegimiz bir yazilimimiz var.
Hatta bu yazinin sonunda genel ekran goriiniimlerini gosterecegim; hafiza kanallarini yonetme,
yedekleme, anten analizorii yazilimi gibi pek cok yeni 6zellik icerek bir yazilimi da tamamlamak
lizereyim.

Bu dokiimanin amaci satin alarak ya da kendi imkanlarimizla yaptiginiz ASELSAN geniigletme
kartlarim nasil hizlica programlayabileceginiri anlatmaktir.

Dokiiman MS WINDOWS kullanicilar i¢in hazirlanmistir, isteyenler benzer sekilde LINUX siirtimiinii
de indirip calistirabilirler.

Bu anlatimi elimden geldigince adim adim yapmaya calisacagim;

1) Oncelikle gerekli programlari, windows siiriiciilerini ve tabii ki yiikleyecegimiz HEX program
dosyalarini indirmemiz gerekir. Bunun icin http://www.tamsat.org.tr sayfasina girmeniz ve sag tarafta
bulunan BAGIS linkine klikleyerek ya da direk olarak https://www.tamsat.org.tr/bagis/ sayfasina
gidebilirsiniz. Bu sayfada {icretsiz olarak indirebileceginiz yazilimlar1 bulacaksiniz, hazir kitlerle ayni
yerde bulunmasi acisindan programlar bu link altina yerlestirilmistir.
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Bagis sayfasinda programlarin bulundugu linkler asagidaki gibidir;
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0 (Arduino Nano) Kit-03 04 vb.) bagis yapilmamaktadir.
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Buradan asapidakidosylari indirmelisiniz;

- Arduino USB siiriiciisii (CH341SER.zip)

- TAMSAT ASELSAN 4800/4900 programlama yazilimi (tamsat4800_fw.zip)
- 4800 veya 4900 cihaziniz icin uygun HEX program dosyasi

2) Bu ii¢ dosyayr indirip C:\ASELSAN adinda bir klasore kopyaladiginmizi varsayiyorum. Klasor
icindeki goriiniim asagidaki gibi olacaktir;

ASELSAN_4822.zip
CH3415ER.zip
tarnsatd200_fw.zip
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3) Daha sonra her ii¢ ZIP dosyasinin da igerigini C:\ASELSAN klasorii altina agimz. Goriiniim su
sekilde olacaktir;


file:///C:/ASELSAN
file:///C:/ASELSAN

4)  Oncelikle

siirlicimiizii yiikleyelim.

Bunun

c:\ASELSAN\CH341SER\CH341SER  klasoriine girerek ~SETUP.EXEprogramini
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calistirarak

kurulumunu tamamlayiniz. Arada ¢alistirma igin yetki soruldugunda EVET/YES butonunu klikleyiniz.
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INSTALL butonuna basarak kurulumu baglatiniz.

Kurulum

tamamlandiginda asagidaki ekrani goreceksiniz. (NOT: bu siiriicii 64 bit isletim sistemi igin

gosterilmistir)
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Dewice Driver Install } Unlnstall
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o The drive is successfully Pre-installed in advance!
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Bu ekranda 6énce OK butonuna basiniz sonra arkadaki ekrani carpi isaretinden kapatiniz.

5) Simdi programlayicimizi a¢tiimiz C:\ASELSAN\tamsat4800_fw\tamsat4800_fw klasoriine gidiniz
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6) 5. adimda programi calistirmadan 6nce ASELSAN cihazimzdan kartinizi ¢ikarip uygun USB kablo
ile bilgisayariniza bagladiginizdan emin olunuz.
karsilasabilirsiniz. Bu durumda programlar1 kapatip, kartinizi USB kablosu ile bilgisayariniza baglayip

tekrar deneyiniz.
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Bilgisayarda uygun COM portu bulunaradi

NOT: Bazen bilgisayarinizda tanimli bagka bir COM portu var ise bu uyari verilmez ama cihazinizi
programlayamazsiniz da. Bu nedenle programi calistirmadan énce USB baglantisimiz yaptiginizdan
emin olunuz. Hatta bbilgisayarinizin denetim masasina giderek USB portunuzun hangi com port
oldugunu anlamak igin iletisim baglanti noktalar1 altina bakimz. Kartimizi USB den baglayip
ayirdiginizda ilgili COM baglanti noktasinin kaybolup geri geldigini goreceksiniz. Bu adimlar

asagidaki resimlerde goriilebilir;

Denetim masasina ulasmak icin BU BILISAYAR ikonii iizerinde sag kilk yapip en altta yer alan

ozellikler linkine klikleyiniz
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Pin to Quick access
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Map network drive...

Disconnect network drive..,
Add a network location

Delete
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Properties

Gelen ekranda Device Manager / Aygit Yoneticisi linkine klikleyiniz. Aygit yoneticisi ekraninda
(kartimiz USB ile bagh iken) Ports/Baglanti Noktalar1 sekmesini agimz. Altinda cihazinizin hangi portta
oldugunu goreceksini. (Asagidaki 6rnek icin COM4, sizin igin farkli bir port olabilir)



[ Monitors
2P Network adapters
R Other devices
v @ Ports (COM &LPT)
ﬁ USE-SERIAL CH340 (COMA)
= Print queues
[J Processors
W7 Security devices
[ Sensors

Egerburda birden fazla cihaz var ise, USB kablonuzu takip cikartarak sizin portunuzun hangisi
oldugunu tespit ediniz.

7) Aygit yoneticisini kaparatak tamsat4800_fw.exe yazilimini USB baglantiniz var iken tekrar
calistirimz. Asagidaki ekran goreceksiniz;

B TAMSAT - ASELSAM 4300/4900 Programlayic... — >
Yardim
Port |COM4 b

Mod MOD-1 -
Dosya

Cihaza Yaz I:

Durum | Port listesi alindi...

Port boliimiinde kartinizin bagh oldugu portun segili oldugundan emin olunuz.

8) Dosya seceneginin en saginda bulunan “...” butonunu klikleyerek yiiklenecek dosyanizi seginiz. Bu
dosya C:\ASELSAN\ASELSAN_4822 dizinindeki ASELSAN_4822.GEX dosyasidir. (NOT 4826 i¢in
uygun olan dosyay1 se¢iniz) ve OPEN/AC butonuna basiniz.



x

» ThisPC » Windows (C:) » ASELSAMN » ASELSAN_4822 v O Search ASELSAN_4822 o
s folder = T @

" MName Date modified Type Size

|j ASELSAM_4822. hex 3/23/2017 8:14PM HEX File 43 KB
bE

v

File name: v‘ Hex Dosyalar (*.hex) w

9) Bu igslemden sonra “Cihaza Yaz” botununun aktiflestigini goreceksiniz.

B TAMSAT - ASELSAM 4300/4900 Programlayic...  — >
Yardim
Port cCom4 -

Maod MOD-1 -
Dosya | C:/ASELSAM/ASELSAMN_<822fASELSAN_4822.hex
Cihaza Yaz

Durum |Dosya Hatali

10) Bu durumda cihaza yaz butonunu klikleyerek yazma islemini baslatabilirsiniz. Eger dosyanizda bir
hata var iseasagidaki ekran ile karsilagirsimz. Liitfen HEX dosyasini tekrar indirmeyi deneyiniz.
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l Dosya Hatali.... Dosyayi kontrol ediniz...

11) Yazma islemi basladiginda arka planda bulunan siyah ekranda yazma ve kontrol islemlerinin
ilerleme durumuna ait bilgileri géreceksiniz. Yazma iglemi esnasinda kartinizin iizerindeki 1siklar yanip
sonecektir. Islem sona erdiginde DURUM alaninda “Programland1” yazisim goéreceksiniz.

YAKIN ZAMANDA programa eklemeyi diisiindiigiim ekranlarin goriintiileri asagidaki gibidir;

@ TAMSAT Kit icin ASELSAN 4800/4900 Programlayici - [Preview]
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